
ProMove è disponibile per 
Tablet e Smartphone

Guida rapida di installazione

Guarda i Tutorial su
https://tutorials.microgate.it/



Utilizzo stand-Alone con APP ProMove

Per utilizzare la APP è necessario creare un account: una volta effettuata 
la registrazione, sarà inoltrata un’e-mail di conferma all’indirizzo registra-
to. Di seguito, nel caso in cui abbiate ricevuto un coupon, è possibile atti-
varlo direttamente da web (https://www.pro-move.it/) – in caso contrario 
potete scegliere il piano di abbonamento che fa per voi.

Step 1:
Attivare Bluetooth del vostro 
dispositivo mobile, oltre a 
WiFi e geolocalizzazione. 

Avviare la APP ProMove. 
 
Nel mentre potete accendere 
il GykoPro, semplicemente 
premendo sul tasto dedica-
to. La luce verde confermerà 
l’avvenuta accensione.



Step 3:
Una volta definito un test (punto menù 
Definisci test     )  ed inserito almeno un 
soggetto (punto menù soggetti     ), è pos-
sibile utilizzare il device.

La prossima volta che si accederà alla APP 
il GykoPro precedentemente associato si 
collegherà in automatico.

Per spegnere il device è sufficiente tenere 
premuto il tasto di accensione. 

Nota: Dopo alcuni secondi di inattività,il 
device va in auto-sleep ed il LED si spegne, 
al fine di garantire una vita più lunga della 
batteria.
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Step 2: 
1.  Selezionare il menù Impostazioni, con il          ricercare il dispositivo  
2. Il device verrà inserito in lista – per attivarlo è sufficiente selezionarlo 
3. Se collegato, la riga sulla APP verrà colorata di verde e la luce del      	
    device inizierà a lampeggiare di blu.



Utilizzo in combinazione con i sistemi 
OptoJumpNext o OptoGait

Assicurarsi di aver installato il software OptoGait/OptoJumpNext sul pro-
prio PC e averlo aggiornato all’ultima versione . L’ultima versione dei nos-
tri software è sempre disponibile sul sito: https://medical.microgate.it

Step 1:
Accendere il GykoPro tenendo premuto il tasto centrale 

Step 2:
1.	 Avviare il software cliccando l’icona OptoGait/OptoJumpNext che si 

trova sul vostro desktop. 
2.	 Cliccare sul menu Utilità > Dispositivi 
3.	 Cliccare in basso a destra su “Nuova Ricerca” 
4.	 Selezionare il dispositivo GykoPro dalla lista
5.	 Poi digitare il tasto “Attivare”

Ora è possibile iniziare ad utilizzare il sensore inerziale GykoPro con  
OptoGait e/o OptoJumpNext.

Guarda anche la nostra guida rapida 
interattiva del GykoPro 


